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Mise à jour par HYPER TERMINAL 
 
 
 
 
 
I. Avant d ’effec tuer une  mise à  jour de votre  routeur vous 
devez tout d ’abord    : 

 
 
- Téléc harger le mic rop rogramme correspondant au nom 

de votre routeur (la  référenc e exac te se trouve sur 
l’ étiquette en dessous de c elui-c i.) sur le serveur FTP d e 
ZyXEL : 

o  ftp :/ / ftp .zyxel.c om  
          Le firmware se trouve sous forme de dossier zippé. 

 
 
- Une fo is té léc hargé et déc ompressé vous trouverez trois 

fic hiers, une release note  qui eng lobe les commandes et 
les c orrec tifs apportés dans le nouveau firmware ( . pd f ). 
Le mic roc ode qui c orrespond  au système d ’exp loita tion 
du routeur (.b in ) et enfin,  la  sauvegarde des paramètres 
du routeur (.rom ) 

 
 
II. configuration du logiciel de Terminal 
 
Voici la configuration d’hyper terminal (fourni avec toutes les 
versions de Microsoft Windows) 
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Vous devez c hoisir le 
port COM  sur lequel 
le routeur est reli�  pa r 
le c ab le s� rie. 
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Choisissez ensuite les param� tres pour pouvoir p rendre en 
ma in votre routeur. 
Attention :  
Bits pa r seconde ->9600 
Bits de donn� es -> 8 
Parit�                  -> auc un 
Bits d ' a rrêt        -> 1 
Contrôle de flux -> auc un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fo is fa it, vous pouvez ma intenant d � marrer votre routeur. 
 
Si vous utilisez un autre log ic iel de termina l les pa ram� tres sont 
les mêmes : 

Bits pa r sec onde ->9600 
Bits de donn� es -> 8 

Parit�                  -> auc un 
Bits d ' a rrêt        -> 1 

Contrôle de flux -> auc un 
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III.Mise à jour du routeur à l’aide logiciel de Terminal 
 
 
Allumez votre routeur. Lors du message ‘‘Press Any Key to Enter 
Debug Mode'' ,  appuyez sur une touc he de votre c lavier, a fin 
d ' entrer en Mode Debug, vous avez environ tro is sec onde pour 
le fa ire, passer c e d � la i il faudra  red � marrer le routeur à  
nouveau. 

 

 
 
Afin d ' ac c � l� rer le temps de c hargement tapez d ' abord  la  
c ommande « a tba5 » puis mod ifiez la  vitesse de votre termina l 
en la  passant de 9600 à  115200 bauds. 
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Pour c ela  apr� s avoir tap �  la  c ommande c liquez sur l' ic � ne 
« fin » puis  « p ropri� t� s » puis « configurer » et c hanger la  
vitesse. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Propri� t� s 

Fin 
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Pour transf� re le fic hier xxx.rom tapez la  c ommande « a tur3 ». 
Lorsque c elle-c i sera  va lid � e, la  phrase `̀ Sta rting  XMODEM 
Up load ''  a insi que des c a rac t� res ASCII appara îtront. A c e 
moment, c liquez sur `̀ Transfert' ' , puis sur `̀ Envoyer un fic hier' ' . 
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Aller dans parc ourir, 
s� lec tionnez le fic hier ( 
.rom ) puis c hoisissez le 
p rotoc ole `̀ XMODEM'' . 
Cliquez ensuite sur le 
bouton `̀ Envoyer''  pour 
c ontinuer la  mise �  jour 

de votre routeur. 
 

Le fic hier xxx.rom sera  transf� r�  sur le routeur : 
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Apr� s avoir termin�  la  mise �  jour du fic hier xxx.rom  taper la  
c ommande  
« a tur » pour t� l� c ha rger le fic hier xxx.b in. 
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S� lec tionner  dans les ong lets d ' hyper termina l `̀ Transfert' ' , 
puis sur `̀ Envoyer un fic hier' ' . 
 

 
 
Aller dans parc ourir, 
s� lec tionnez le 
fic hier ( .b in ) puis 
c hoisissez le 
p rotoc ole 
`̀ XMODEM'' . 
Cliquez ensuite sur 
le bouton 

`̀ Envoyer''  pour continuer la  mise �  jour de votre Prestige. 
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Durant la  mise �  jour du mic roprogramme de votre Prestige 
une fen� tre s' a ffic hera  sur votre � c ran montrant la  p rogression 
de la  mise �  jour. 
 

 
 
Quand  la  mise �  jour du mic rop rogramme est termin� e avec  
le fic hier (.b in ) sans erreur, vous aurez c e message `̀ ok`̀ . 
 

 
Apr� s le red � marrage, le Routeur rep rend  sa  configura tion 
d ' usine. Attention il faud ra  rec onfigurer la  vitesse du port �  
9600 bauds pour pouvoir rep rendre la  ma in sur c elui-c i via  
votre log ic iel de termina l. Il rep rendra  son adresse IP d ' orig ine 
�  savoir 192.168.1.1 avec  c omme mot de passe  « 1234 ». 
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